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EVAKUERING/TRYCKAVLASTNINGSSPJÄLL BE-R

BRANDSPJÄLL
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Material och ytbehandling
Spjället är i standardutförande tillverkat i
varmförzinkad stålplåt.

Beskrivning
BE-R är ett evakuering/tryckavlastningsspjäll som 
används till att evakuera brand/rökgaser. Spjället 
levereras i standardutförande med fabriksmonterad 
säkerhetsmotor i 24 V utförande, strömlöst öppet.
 
Täthetsklasser
Spjällbladet är försett med packning som
motsvarar täthetsklass 3.

Materialutförande

Varmförzinkad
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Dimensioner
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Ø 19

N delningar á 200 mm Ø 12

40
20

Höjd mm

Bredd mm

300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

200 2 2 2 2 2 5 5 5 7 7 7 7

300 2 2 2 5 5 5 7 7 7 7 7 7

400 2 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7

500 2 5 5 5 7 7 7 7 7 7 10 10

600 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10

700 5 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10

800 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10

1000 7 7 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

1200 7 7 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

1400 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20

1600 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20

1800 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20

2000 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20

Storlekar och vridmoment i Nm


