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BRAND-/BRANDGASSPJÄLL DWH45U 

BRANDSPJÄLL

Beskrivning 
DWH45U är ett cirkulärt brandspjäll för kanalsystem som går 
genom brandsäkra väggar eller bjälklag. Med 40mm tjockt 
spjällblad för stängning, spjället är tillverkat i eldfast material. 

Produktens täthet motsvarar klass C enligt standarden 
EN1751:2014 avsnitt C.3.

Spjället förhindrar att brand och rök sprids genom kanal-
systemet. Det är testat och klassificerat i enlighet med
EN 1366-2 och EN 13501-3 med 500 Pa undertryck,
och CE-märkt i enlighet med EN 15650.

Produktkod

Typ DWH Cirkulärt brandspjäll

Serie 45 Spjällbladens tjocklek 45mm

Motoriserat spjäll

Motortyp

VMB

DMB 

VGB  

DGB

Belimo motor BLF24T (24V)

Belimo motor BLF230T (230V)

Belimo motor BF24T (24V)

Belimo motor BF230T (230V)

VPS Siemens motor GNA 126 (24V)
(ej standard lagervara)

DPS Siemens motor GNA 326 (230V)
(ej standard lagervara)

VGS Siemens motor GGA126 (24V) Ø800
(ej standard lagervara)

DGS Siemens motor GGA326 (230V) Ø800 
(ej standard lagervara)

Dimension XYZ Nominell diameter (mm)
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BRAND-/BRANDGASSPJÄLL DWH45U 

BRANDSPJÄLL
Dimensioner

Art.nr. Storlek
s1

mm
Lp

mm
Li

mm
s2

mm
m
kg

DWH45U-400 Ø 400 - 73 384 - 12,0

DWH45U-500 Ø 500 49 73 384 - 15,0

DWH45U-630 Ø 630 114 73 384 - 22,0

DWH45U-800 Ø 800 176 95 384 38 31,0

Motorer
a

mm
b

mm
c

mm

WH45 VPB/DPB 93 44 65

WH45VGB/DGB 100 177 95

WH45 VPS/DPS 97 50 65

WH45VGS/DGS 108 157 95

s1 s2

LpLp Li Ød1+20 a

b
cØ

d
1


