FILTERSKAP
FS FILTERSKAP

DAMPIC

Material och ytbehandling

Materialutforande e | : . o
L FS &r i standardutforande tillverkat i varmforzinkad
Varmforzinkad stalpl&t. Produkten tillverkas &ven i aluzink och kan
Aluzink lackeras i Gnskad kulor.
Lackerat utiorande Dampics produkter lackeras i féljande standardkulorer:
o Annan kuldr enligt offert.
Beskrivning
FS Filterskap dr anpassat for pasfilter. Inspektionsluckan KULOR NCS S RAL
sitter monterad med pianogangjarn och lases med hjélp -
Y o . N Svart 9500-N 9005
av skjutlas eller excenterlasning. Som standard &r flter-
skapet oisolerat men kan aven levereras i kondens alt. Vit 0502-y 9010
varmeisolerat utforande. Matnipplar &r som standard
monterat pa skapet. Zinkgra 3502-B 7040
Storlekar Ljusgra 4502-B 7044
Som standard tillverkas filterskdpet i ldngden 600mm
eller 850mm och levereras med PG anslutning. Morkgra 7502-B 7024 -
Produkten kan &ven bestéllas med fldnsanslutning.
Tegelrdd 4050-Y70R 8004 -
Silver 9006
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DAMPIC

FS FILTERSKAP 550
Storlek Max luftflode
I/s
19400 30-30 235
19410 30-60 470
19460 60-30 470
19470 60-60 940
19480 60-90 1410
19530 90-60 1410
19550 90-120 2820
19600 120-90 2820
19610 120-120 3760

Vid order uppge Art.nr och filterklass.
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FILTERSKAP
FS FILTERSKAP

Filtren &r 380mm langa och Idses med excenterlasning.

Bl'eddXHOjd Langd Vikt Antal filter Antal filter Antal filter Antal filter
mm 0] 592x592 287x592 592x287 287x287
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1 1

2 2

2 2
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FS F".TERSKAP 750 Filtren &r 640mm langa och Idses med excenterlasning.
I/s mm kg 592x592 287x592 592x287 287x287
19000 30-30 235 300 x 300
19010 30-60 470 300 x 600 850 15 1
19060 60-30 470 600 x 300 850 15 1
19070 60-60 940 600 x 600 850 19 1
19080 60-90 1410 600 x 900 850 26 1 1
19130 90-60 1410 900 x 600 850 26 1 1
19150 90-120 2820 900 x 1200 850 47 2 2
19200 120-90 2820 1200 x 900 850 47 2 2
19210 120-120 3760 1200 x 1200 850 51 4
Vid order uppge Art.nr och filterklass.
3
° Besdksadress: Dampic System AB, Ringtrastvagen 1, 591 24 Motala Tel 0141-520 85
Postadress: Moa Martinsons gata 2b, 603 78 Norrkdping, www.dampic.se _



