DAMPIC

Materialutforande

Varmforzinkad

Aluzink

Beskrivning
BSA é&r en jalusislutare avsedd for rektanguldra kanaler.

0419-VE1-Dampic

Material och ytbehandling

GALLER

JALUSISLUTARE BSA

BSA 4r i standardutforande tillverkat i varmférzinkad
stalplat men kan ocksd bestéllas i aluzinkplat. Gallret

kan dven levereras i lackerat utforande.

Dampics produkter lackeras i foljande standardkulorer:

Annan kulér enligt offert.

KULOR

Svart

Vit

Zinkgra

Ljusgra

Mérkgra

Tegelréd

Silver

NCS S

9500-N

0502-Y

3502-B

4502-B

7502-B

4050-Y70R

RAL

9005

9010

7040

7044

7024

8004

9006
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GALLER

Dimensioner JALUSISLUTARE BSA
e e W

020-020 195 195

030-030 295 295

040-040 395 395

050-050 495 495

060-060 595 595

070-070 695 695

080-080 795 795

090-090 895 895

100-100 995 995

0419-VE1-Dampic

° Visiting address: Dampic System AB, Ringtrastvagen 1, 591 24 Motala Tel 0141-520 85 9
DAMPIC Postal address: Moa Martinsons gata 2b, 603 78 Norrkdping, www.dampic.se



