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Material och ytbehandling
Huven är i standardutförande tillverkad av
varmförzinkad stålplåt.

Dampics produkter lackeras i följande standardkulörer: 
Annan kulör enligt offert.

Beskrivning 
Kombihuv KDV är en kombinerad intags- och avluftshuv
avsedd för horisontellt väggmontage. Huven levereras 
alltid med avluft till vänster utifrån sett. 

Huven är vändbar, se monteringsanvisning.

Funktionsbeskrivning 
Intagsdel

 − Luftintag underifrån, för effektiv vattenavskiljning 
samt att undvika kortslutning.

 − Smådjurssäkert nät.

Avluftsdel

 − Horisontell luftström med snedskuren avluftsöppning.

 − Smådjurssäkert nät.

Huven är inspektions och rengörningsbar via 
enkelt demonterbart tak.

KULÖR NCS S RAL

Svart 9500-N 9005

Vit 0502-G 9003

Zinkgrå 3502-B 7040

Ljusgrå 4502-B 7044

Mörkgrå 7502-B 7024

Tegelröd 4050-Y70R 8004

Silver 9006

Materialutförande

Varmförzinkad stålplåt

Aluzink

VÄNDBART
UTFÖRANDE
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C/C

Nippelanslutning,
spirostandard enligt huvbeteckning.

Dimensioner

B

D

H

Storlek
Luftflöde

l/s
B

Bredd
H

Höjd
D

Djup
C/C
mm

Vikt
kg

125 0 - 55 382 250 130 185 3

160 40 - 90 469 300 130 220 4

200 75 - 130 684 381 130 260 6

250 100 - 225 749 441 180 310 7

315 200 - 350 904 521 180 420 10

400 300 - 450 1104 581 230 500 14

500 450 - 700 1305 681 230 600 21


