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Beskrivning
Jalusispjäll JSA är ett injusterings-, regler- och
avstängningsspjäll utrustat med hylla för motoriserat 
ställdon. Spjället består av en ram med motgående 
spjällblad lagrade i nylonbussningar.

Spjällbladen är av vridstyv konstruktion och är
sammankopplade med ett utanpåliggande länksystem. 
Ramen är som standard utrustad med gejdanslutning,
se fler anslutningsalternativ i kodnyckeln. 
 
Material och ytbehandling
Levereras som standard i varmförzinkad stålplåt,
korrosivitetsklass C3 men kan också beställas i zink-
magnesium ZM310 eller syrafast rostfritt stål EN 1.4404.

Egenskaper

	- Täthetsklass 2 och 3

	- Tryckklass A

	- Levereras som standard med motorhylla för ställdon

	- Kan utföras med isolerade spjällblad

	- Kan beställas i kundspecifik storlek

JALUSISPJÄLL
JSA

Kodnyckel beställning

JSA-A-B-C-D-E-F

A - Täthetsklass

2 = Täthetsklass 2

3 = Täthetsklass 3

B - Bredd, se storlekstabell 

C - Höjd, se storlekstabell

D - Material

1 = Varmförzinkad stålplåt (C3) - standard
3 = Zinkmagnesium ZM310 (C5)
4 = Syrafast rostfritt EN 1.4404 (C5)

E - Anslutning

1 = Gejd - standard
2 = Hålad fläns

F - Manövrering

0 = Utan manövrering - standard
1 = Spakreglage
2 = Påmonterat ställdon

Beställningsexempel:

JSA-3-800-500-1-1-2
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JALUSISPJÄLL
JSA

TEKNISKA DATA
Dimensioner

STANDARDSTORLEKAR
Kan beställas i kundspecifik storlek.

Höjd
mm

Bredd
mm

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200                  

300                  

400                  

500                  

600                  

700                  

800                  

900                  

1000                  

1100                  

1200                  

1300                  

1400                  

1500                  

1600                  

1700                  

1800                  

1900                  

2000                  

 Bredd 

 Höjd 

 15 

 19 

 130  50 

 220 

 160 

 300 
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JALUSISPJÄLL
JSA

TEKNISKA DATA
Vridmoment, Nm

Höjd
mm

Bredd
mm

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

300 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

400 5 5 5 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

500 5 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

600 5 5 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15

700 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15

800 7 7 7 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

900 7 7 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1000 7 7 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1100 7 7 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1200 7 7 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1300 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25

1400 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25

1500 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25

1600 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25

1700 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25

1800 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25

1900 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2000 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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JALUSISPJÄLL
JSA

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Periodisk service för optimal drift

Följande kontroller och åtgärder utförs vid periodisk service:

•	 Okulärbesiktning, ut- och invändigt

•	 Kontrollera att hölje, spjällblad samt länksystem är intakta

•	 Kontrollera att bladen går att vrida från stängt till öppet läge utan några störningar

•	 Kontrollera spjällets axel, lager samt tätningar. Om behov föreligger smörjes länksystemet

•	 Rengör spjället om behov föreligger

•	 Kontrollera så att ställdonets position inte ändrats

•	 Kontrollera ställdonets funktion

Vid eventuella frågor angående underhåll kontakta gärna oss.


