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VRIDSPJÄLL
VSA

TEKNISKA DATA
Dimensioner

Art.nr.
Varmförzinkad stålplåt

Storlek Benämning Täthetsklass 
Vridmoment

Nm
A

mm
B

mm
D

mm

C
Längd motorhylla

mm

Vikt
kg

111900 Ø100 Vridspjäll VSA-1-100 1 1 210 40 100 225 1,3

111910 Ø125 Vridspjäll VSA-1-125 1 1 210 40 125 225 1,4

111920 Ø160 Vridspjäll VSA-1-160 1 1 210 40 160 225 1,7

111930 Ø200 Vridspjäll VSA-1-200 1 1 210 40 200 225 2

111940 Ø250 Vridspjäll VSA-1-250 1 1 260 60 250 225 2,8

111950 Ø315 Vridspjäll VSA-1-315 1 1 260 60 315 300 3,6

111960 Ø400 Vridspjäll VSA-1-400 1 1 390 80 400 300 5,7

111970 Ø500 Vridspjäll VSA-1-500 1 1 390 80 500 300 7,3

111980 Ø630 Vridspjäll VSA-1-630 1 2 390 80 630 300 9,4
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Art.nr.
Varmförzinkad stålplåt

Storlek Benämning Täthetsklass 
Vridmoment

Nm
A

mm
B

mm
D

mm

C
Längd motorhylla

mm

Vikt
kg

112000 Ø100 Vridspjäll VSA-3-100 3 2 210 40 100 225 1,3

112010 Ø125 Vridspjäll VSA-3-125 3 2 210 40 125 225 1,4

112020 Ø160 Vridspjäll VSA-3-160 3 2 210 40 160 225 1,7

112030 Ø200 Vridspjäll VSA-3-200 3 3 210 40 200 225 2

112040 Ø250 Vridspjäll VSA-3-250 3 3 260 60 250 225 2,8

112050 Ø315 Vridspjäll VSA-3-315 3 5 260 60 315 300 3,6

112060 Ø400 Vridspjäll VSA-3-400 3 5 390 80 400 300 5,7

112070 Ø500 Vridspjäll VSA-3-500 3 7 390 80 500 300 7,3

112080 Ø630 Vridspjäll VSA-3-630 3 12 390 80 630 300 9,4


