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Beskrivning
Vridspjäll VSA är ett cirkulärt injusterings- och avstängnings- 
spjäll. Spjällen tillverkas med mått enligt spirostandard 
och är utrustade med hylla för motoriserat ställdon.

Material och ytbehandling
Levereras som standard i varmförzinkad stålplåt,
korrosivitetsklass C3 men kan också beställas i zink-
magnesium ZM310 eller syrafast rostfritt stål EN 1.4404. 

Egenskaper

	- Finns i täthetsklass 1 och 3

	- Tryckklass A

	- Kan levereras med påmonterat ställdon alternativt 
med spakreglage

	- Storlekar Ø100-Ø630

VRIDSPJÄLL
VSA

Kodnyckel beställning

VSA-A-B-C-D

A - Täthetsklass

1 = Klass 1
3 = Klass 3

B - Storlek, se storlekstabell

C - Material

1 = Varmförzinkad stålplåt (C3) - standard
3 = Zinkmagnesium ZM310 (C5)
4 = Syrafast rostfritt EN 1.4404 (C5)

D - Manövrering

0 = Utan manövrering - standard
1 = Spakreglage
2 = Påmonterat ställdon

Beställningsexempel:

VSA-3-160-1-2
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VRIDSPJÄLL
VSA

TEKNISKA DATA
Dimensioner

Art.nr.
Varmförzinkad stålplåt

Storlek Benämning Täthetsklass 
Vridmoment

Nm
A

mm
B

mm
D

mm

C
Längd motorhylla

mm

Vikt
kg

111900 Ø100 Vridspjäll VSA-1-100 1 1 210 40 100 225 1,3

111910 Ø125 Vridspjäll VSA-1-125 1 1 210 40 125 225 1,4

111920 Ø160 Vridspjäll VSA-1-160 1 1 210 40 160 225 1,7

111930 Ø200 Vridspjäll VSA-1-200 1 1 210 40 200 225 2

111940 Ø250 Vridspjäll VSA-1-250 1 1 260 60 250 225 2,8

111950 Ø315 Vridspjäll VSA-1-315 1 1 260 60 315 300 3,6

111960 Ø400 Vridspjäll VSA-1-400 1 1 390 80 400 300 5,7

111970 Ø500 Vridspjäll VSA-1-500 1 1 390 80 500 300 7,3

111980 Ø630 Vridspjäll VSA-1-630 1 2 390 80 630 300 9,4
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Art.nr.
Varmförzinkad stålplåt

Storlek Benämning Täthetsklass 
Vridmoment

Nm
A

mm
B

mm
D

mm

C
Längd motorhylla

mm

Vikt
kg

112000 Ø100 Vridspjäll VSA-3-100 3 2 210 40 100 225 1,3

112010 Ø125 Vridspjäll VSA-3-125 3 2 210 40 125 225 1,4

112020 Ø160 Vridspjäll VSA-3-160 3 2 210 40 160 225 1,7

112030 Ø200 Vridspjäll VSA-3-200 3 3 210 40 200 225 2

112040 Ø250 Vridspjäll VSA-3-250 3 3 260 60 250 225 2,8

112050 Ø315 Vridspjäll VSA-3-315 3 5 260 60 315 300 3,6

112060 Ø400 Vridspjäll VSA-3-400 3 5 390 80 400 300 5,7

112070 Ø500 Vridspjäll VSA-3-500 3 7 390 80 500 300 7,3

112080 Ø630 Vridspjäll VSA-3-630 3 12 390 80 630 300 9,4
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VRIDSPJÄLL
VSA

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Periodisk service för optimal drift

Följande kontroller och åtgärder utförs vid periodisk service:

•	 Okulärbesiktning, ut- och invändigt

•	 Kontrollera att hölje, spjällblad samt länksystem är intakta

•	 Kontrollera att bladet går att vrida från stängt till öppet läge utan några störningar

•	 Kontrollera spjällets axel, lager samt tätningar. Om behov föreligger smörjes länksystemet

•	 Rengör spjället om behov föreligger

•	 Kontrollera så att ställdonets position inte ändrats

•	 Kontrollera ställdonets funktion

Vid eventuella frågor angående underhåll kontakta gärna oss.


